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Splachovací nádržky na omítku AP110, splachování Start/Stop

1997 -

Značka Geberit, Prosan

Typ AP110, AP120

Vlastnosti

Rok výroby od 1997

Název modelu AP110

Platí pro výrobky

# Pol. č. Označení Poznámky

1 238.232.11.1 Geberit víko splachovací nádržky pro splachovací nádržku na omítku AP110: Alpská bílá

2 238.233.11.1 Geberit ovládací tlačítko pro splachovací nádržku na omítku AP110: Alpská bílá

3 238.234.00.1 Geberit vypouštěcí ventil pro splachovací nádržku na omítku AP110

3.1 238.235.16.1 Geberit těsnění vypouštěcího ventilu, pro splachovací nádržku na omítku AP110: Černá

4 238.074.11.1 Geberit převlečná matice pro splachovací nádržky na omítku AP110, AP112 a AP113: 
Alpská bílá

5 240.700.00.1 Geberit napouštěcí ventil typ 380, boční přívod vody, 3/8", spojky z mosazi

5 240.719.00.1 Geberit napouštěcí ventil typ 380, boční přívod vody, 3/8", spojky z mosazi

5 SPT_461085 Napouštěcí ventily typ 380, boční přívod vody

6 SPT_461088 Napouštěcí ventily typ 330, boční přívod vody nebo spodní přívod vody

6 SPT_461086 Napouštěcí ventily typ 340, spodní přívod vody

6 136.701.00.3 Napouštěcí ventil Geberit typ 333, boční přívod vody 3/8", spojka z mosazi

6 SPT_732852 Napouštěcí ventily typ 333, boční přívod vody
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