
 

 
  

  

 
  

RAPID SLIDE  



 

1. Pokyny na montáž 

 

Pred zahájením montáže skontrolujte, či sú všetky prvky obsiahnuté v pokynoch v balení a či nie sú 

poškodené. V prípade poškodenia alebo chýbajúcich položiek kontaktujte bezodkladne predajcu. 

UPOZORNENIE: NEMONTUJTE POŠKODENÉ KOMPONENTY 

a) Pred zahájením montáže si prosím prečítajte pokyny, skontrolujte, či máte k dispozícii potrebné 

náradie a súčasti kabíny. Postupujte podľa pokynov. 

b) Počas montáže nepoužívajte ostré alebo tvrdé nástroje, aby nedošlo k poškodeniu skla. V prípade 

potreby použite gumové kladivo. 

2. Potrebné nástroje (nie sú súčasťou dodávky):  

  

  

  

  

 

 

1. Ľudia, ktorí sa cítia slabo alebo po pití alkoholu, by nemali kút používať. 

2. Ľudia, ktorí trpia srdcovými chorobami a vysokým krvným tlakom, by mali byť pri používaní kabíny 

obzvlášť opatrní. 

3. Deti a starší ľudia by mali kabínu používať pod dohľadom dospelých. 

4. Pri nastupovaní a vystupovaní z kabíny buďte obzvlášť opatrní. Aby ste sa vyhli poškodeniu kabíny 

a strate rovnováhy, neopierajte sa o stenu. 

5. Doba kúpania by mala byť prispôsobená vašej nálade. 

6. Pri nastavovaní teploty vody je zakázané otvárať iba horúcu vodu. 

7. V kabíne je zakázané fajčiť.3. Čištění a údržba  

 

3. Čistenie a údržba 

1. Denné čistenie je možné vykonávať bežnými čistiacimi prostriedkami a mäkkou handričkou. 

Neodporúča sa používať prostriedky na báze acetónu a amoniaku. 

2. Škvrny je možné odstrániť octom. 

3. Po vyčistení nechajte dvere otvorené, aby rýchlejšie vyschli.
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