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PŘED MONTÁŽÍ ZKONTROLUJTE VŠECHNY DÍLY A SOUČÁSTI
UPOZORNĚNÍ: MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT DVĚ OSOBY
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Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers 
verwijdert nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.

Nederlands
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ujistěte se, že jsou chrániče rohů ponechány,
dokud nebude položka nainstalována,
aby bylo sklo chráněno před rozbitím
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Timber 

10
mm Plaats de muurprofielen op minimaal 10 mm afstand 

van de douchebak rand,zodat er voldoende ruimte is 
voor het plaatsen van het waterkerend deksel.

Nederlands

dřevo

dovnitř

10 mm mezera od okraje nástěnného profilu
 k vnějšímu okraji vaničky, která zajišťuje
dostatek místa pro montáž krytu zadržujícího vodu.
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Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de 
douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig 
uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Nederlands

24 hodin

Silikon je nutné aplikovat mezi spoje profilu a nechat 24 hodin vytvrdnout.






